Mat GIGe TL

Le serie Mat GIG (foto a lato sotto) e Mat-TL (foto a lato sopra) sono proiettori con un innovativo
disegno, rigoroso e compatto. Sono dotati di LED SMD che funzionano a tensione di rete, quindi
meno componenti (il driver & integrato a bordo), maggior garanzia di lunga durata. Il corpo
dell'apparecchio, in pressofusione di alluminio assicura le massime prestazioni termiche al
prodotto, ottimizzandone anche il peso. Lo schermo in vetro temperato garantisce le protezioni
IP65 e IKO8 al prodotto. Adatti in impieghi come illuminazione di facciate, aree verdi, magazzini,
piazzali e parcheggi. | materiali sono parzialmente riciclabili e favoriscono I'ecosostenibilita
ambientale.
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Serie Mat TL

Serie Mat GIG

Modello Potenza Efficienza Peso CCT°K Ottiche Dim. mm
Matrix GIG-050 50 watt 6100 Lm 1,1 Kg 4000 simm. 60° 175(155)x271x45
Matrix GIG-100 100 watt 12900 Lm 1,6 Kg 4000 simm. 60° 241(215)x294x48
Matrix GIG-200 200 watt 25000 Lm 3,1Kg 4000 simm. 60° 291(267)x373x54

Matrix TL-030 30 watt 4300 Lm 1,0 Kg 4000 Asimm. 70x140° | LxHxP=169x242x51
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