
Non accendere mai alcuna apparecchiatura quando ci sono evidenze di incendi, acqua o danni strutturali.

LeditSUN FVDi e FVDi-C serie EVO
Guida rapida di installazione

Istruzioni

• L'installazione deve essere eseguita solo da personale qualificato. Le 
operazioni qui descritte devono essere eseguite solo da installatori 
qualificati.

• Il cliente è civilmente responsabile per la qualifica e lo stato mentale o 
fisico delle figure professionali che gestiscono questa apparecchiatura. 
Devono sempre utilizzare i dispositivi di protezione individuale richiesti 
dalle leggi del paese di destinazione e qualsiasi altra cosa fornita al 
loro datore di lavoro.

• Installare FVDi in modo da avere il display LCD all'altezza degli occhi.

• La superficie in cui verrà installato FVDi deve sopportare il suo peso 
(max 30 kg).

• Per evitare il rischio di scosse elettriche o altre lesioni, verificare che 
non vi siano linee elettriche o idrauliche nelle pareti prima di forare i 
fori di montaggio del FVDi

• Seguire i passaggi di installazione per montare il FVDi:

1. Fissare le staffe di montaggio superiore e inferiore al
corpo FVDi (seguire le istruzioni mostrate nella figura 2).

2. Praticare i fori per fissare il supporto di montaggio FVDi
sulla parete.

3. Fissare il supporto di montaggio alla parete.
4. Montare il FVDi.
5. Fissare il FVDi alla parete utilizzando le viti di fissaggio

della staffa inferiore.

Istruzioni

• Si consiglia agli installatori LeditSUN di indossare indumenti e DPI 
forniti dal datore di lavoro. Gli operatori non devono indossare vestiti o 
accessori che possano innescare incendi o produrre elettricità statica o 
qualsiasi capo di abbigliamento che possa influire sulla sicurezza 
personale. Quando si effettua un'operazione sull’apparecchiatura, gli 
indumenti e gli strumenti devono essere adeguatamente isolati.

• Il funzionamento ottimale del sistema FVDi è garantito ad una 
temperatura ambiente massima di 40 °C (104 °F).

• A causa dei vari tipi di pareti, il fissaggio del sistema FVDi potrebbe 
differire da caso a caso: utilizzare strumenti e viti appropriati per 
l'installazione.

• Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio libero per la circolazione 
dell'aria intorno al sistema FVDi (500 mm dal basso).

• In caso di accessori mancanti, contattare il Servizio Assistenza LEDIT. 

• Le parti FVDi e/i FVDi-C NON DEVONO essere energizzate durante il 
montaggio e l'installazione.

• FVDi può essere utilizzato solo con moduli fotovoltaici che soddisfano 
i requisiti specifici della classe A in conformità con le indicazioni dello 
standard IEC 61730.

• Non installare FVDi in una posizione direttamente esposta al sole.

• FVDi deve essere installato all'interno di un ambiente con umidità 
relativa che va dal 5 % al 95 % senza condensa.

• Non montare il sistema FVDi sopra o sotto materiali da costruzione 
infiammabili.

• Non installare il sistema FVDi in aree in cui sono presenti sostanze 
altamente infiammabili.

• Non installare il sistema FVDi in aree soggette a rischio di esplosione.

2. Montaggio1. Note generali
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FVDi deve essere installato solo da un personale qualificato. Durante l'installazione, scollegare FVDi . Leggere e comprendere gli avvisi di sicurezza prima dell'installazione.

Prima dell'installazione è necessario scaricare (https://ledit-web.it/download/ MANUALE di FVDi e 
FVDi-C), leggere, comprendere le istruzioni dettagliate del manuale di installazione FVDi più recente.

https://ledit-web.it/ledit-sun/MANUALI


Istruzioni

• Fare riferimento alla figura 3 riportata di seguito per identificare i 
terminali di connessione dell'inverter FVDi.

• Per motivi di sicurezza, per ogni singolo sistema FVDi deve essere 
predisposto un sezionatore di carico di ingresso opportunamente 
valutato (30A). Nessun carico deve essere collegato direttamente 
all'inverter FVDi.

• Il conduttore di protezione di terra deve avere una sezione 
almeno pari o superiore alla sezione dei cavi per il collegamento 
alla rete pubblica (AC) e comunque in conformità con i requisiti 
delle normative locali.

• ATTENZIONE: Le normative locali in vigore nel paese di 
installazione possono richiedere l'installazione di un sezionatore 
DC aggiuntivo esterno per le linee di ingresso fotovoltaico e di un 
interruttore DC aggiuntivo esterno per le linee positive e negative 
della batteria. Entrambi i dispositivi devono essere 
opportunamente in base ai valori massimi di tensione e corrente 
specificati nei dati tecnici dell’FVDi.

• L’inverter FVDi è fornito di un doppio contatto di messa a terra 
che deve essere obbligatoriamente collegato al conduttore di 
protezione.

Connessione dei pannelli fotovoltaici:

• Il sezionatore DC delle linee di ingresso fotovoltaiche è integrato. 
Anche il sezionatore delle linee della batteria è integrato e 
automatico. Normalmente è gestito dal controllo del sistema, ma 
può essere controllato volontariamente ruotando l'interruttore 
AC BYPASS nella posizione "1" in caso di 
manutenzione/malfunzionamento che richiedono la 
disconnessione della batteria dal sistema.

• La tensione applicata a ciascun canale di ingresso fotovoltaico del 
FVDi, determinata alla temperatura nominale minima per il 
funzionamento, non deve MAI superare i 600 V. Il superamento 
del limite può causare gravi danni al FVDi.

• Fare riferimento allo schema illustrato nella Figura 5_A se il 
sistema è basato su due stringhe fotovoltaiche indipendenti.

• Fare riferimento allo schema illustrato nella Figura 5_B se il 
sistema è basato su una singola stringa fotovoltaica collegata a un 
singolo ingresso PV1 o PV2.

• Fare riferimento allo schema illustrato nella Figura 5_C se il 
sistema è basato su una singola stringa fotovoltaica collegata a 
entrambi gli ingressi PV1 e PV2.

3. Connessioni elettriche
Connessioni rete AC e carichi domestici:

• Le perdite di potenza sulla linea GRID IN – GRID OUT devono essere inferiori 
all'1% della potenza nominale. 

• Il conduttore di NEUTRO (N) della porta AC OUT, durante il funzionamento in 
modalità EPS o SMART ISLAND, è vincolato automaticamente al potenziale di 
terra.

• Per ragioni di sicurezza il funzionamento del sistema di interblocco 
automatico in modalità EPS è disabilitato per impostazione di fabbrica.

• Prima di iniziare le operazioni di connessione, assicurarsi che l'interruttore 
principale della linea AC esterna sia scollegato e che gli interruttori del 
circuito AC GRID ed AC OUT siano scollegati.

• Prima di iniziare le operazioni di connessione, assicurarsi che l'interruttore 
della linea DC sia spento.

• Prima di iniziare le operazioni di connessione, assicurarsi che l'interruttore AC
BYPASS sia in posizione "1".

• Non eseguire altre operazioni sull'inverter per almeno 10 minuti. L'inverter 
contiene condensatori che necessitano di un tempo minimo per la scarica.

• Collegare i fili di fase (L), neutro (N) e terra (PE) dell'ingresso della rete AC alla 
morsettiera GRID IN rispettando la corretta assegnazione.

• Collegare i fili di fase (L1), neutro (N) e terra (PE) dell'uscita GRID OUT e AC 
OUT all’impianto domestico o alla linea dei carichi privilegiati rispettando la 
corretta assegnazione.

Connessione della batteria agli ioni di litio:

• L'impostazione di fabbrica predefinita dell’FVDi e FVDi-C è impostata per funzionare senza batteria 
collegata al sistema. 

• Contattare il Servizio Assistenza LeditSUN per identificare le batterie supportate.

• Le normative locali in vigore nel paese di installazione possono richiedere l'installazione di un 
interruttore magnetotermico DC esterno oltre al sezionatore automatico integrato nell’FVDi.
L’interruttore magnetotermico DC deve essere correttamente dimensionato per le linee + e - al fine di 
garantire la disconnessione sicura della batteria dall'inverter in caso di manutenzione.

• FVDi è dotato di un fusibile di sicurezza contro i cortocircuiti della batteria. Il fusibile è del tipo 100A 
85Vdc per i modelli FVDi o 60A 58Vdc per i modelli FVDi-C. In caso di sostituzione, i dati nominali del 
fusibile non devono essere superate in alcun modo in quanto ciò potrebbe causare scosse elettriche o 
incendi in caso di cortocircuito.

• Prima di iniziare le operazioni di connessione, assicurarsi che i cavi della batteria siano scollegati dalla 
batteria e che i poli siano isolati per evitare cortocircuiti.

• Prima di iniziare le operazioni di connessione, assicurarsi che gli interruttori delle linee AC GRID ed AC
OUT siano scollegati.

• Prima di iniziare le operazioni di connessione, assicurarsi che l'interruttore della linea DC sia 
scollegato.

• Prima di iniziare le operazioni di connessione, assicurarsi che l'interruttore AC BYPASS sia in posizione 
"1". 

• Utilizzare cavi batteria con sezione di 16 mm² per i modelli FVDi-C e 25 mm² per i modelli FVDi e con 
una lunghezza massima di 3 m per cavo.

Figura 3 Figura 4 Figura 5_A

Figura 5_B

Figura 5_C
1 – Ingresso BATTERIA
2 – Predisposizione per sensore di temperatura batteria
3 – Ingresso stringa PV1
4 – Ingresso stringa PV2
5 – Predisposizione per collegamenti esterni
6 – Uscita rete AC
7 – Ingresso rete AC
8 – Uscita per CARICHI DOMESTICI
9 – Presa per comunicazione LAN

1 – Uscita GRID OUT
2 – Ingresso GRID IN
3 – Uscita AC OUT
4 – Int. Magnetotermico AC LINE (30A max)
5 – Int. Magnetotermico BATTERIA (*)
6 – Batteria Li-ION LV
7 – Contatore di produzione (*)
8 – Carichi DOMESTICI

(*) Dove richiesto dalla legislazione locale

NOTA:
Fare riferimento al manuale d’installazione
per gli schemi di collegamento delle diverse
configurazioni disponibili.

Non accendere mai alcuna apparecchiatura quando ci sono evidenze di incendi, acqua o danni strutturali.

LeditSUN FVDi e FVDi-C serie EVO 
Guida rapida di installazione

FVDi deve essere installato solo da un personale qualificato. Durante l'installazione, scollegare FVDi. Leggere e comprendere gli avvisi di sicurezza prima dell'installazione.
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FVDi –FVDi-C

Prima dell'installazione è necessario scaricare (https://ledit-web.it/download/ MANUALE di FVDi e 
FVDi-C), leggere, comprendere le istruzioni dettagliate del manuale di installazione FVDi più recente.
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