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e |deale per realizzare impianti residenziali fino a 3kW

e Adatto per i pannelli ad alta corrente

e Alta efficienza e precisione MPPT

e Ampio intervallo di tensione in ingresso

¢ Grado di protezione IP65

e Facile e veloce da installare

e Facile da configurare con App e collegamento Bluetooth
¢ Display LCD

e WiFi integrata

¢ Portale monitoraggio e App gratuiti
(con monitoraggio Solarman)

¢ 5 anni di garanzia estendibili a 10
e Supporto pre- e post-vendita
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FVHI-MONOFASE

Dati Tecnici

FVHi-3000
Massima potenza fotovoltaica 1950Wp 2600Wp 3900Wp
Range di tensione MPP 50 ... 490V
Range di tensione MPP ottimale 100 ...430V 140 ...430V l 210 ...430V
Tensione DC massima 500V
Tensione minima di avvio / spegnimento 70V / 50V
Corrente DC massima 15A
Massima corrente di corto circuito 20A
Numero di tracker MPP 1
Numero di connessioni delle stringhe 1
Tipo di collegamento MC4 compatibile
Potenza nominale 1500W 2000W 3000W
Potenza apparente massima 1650VA 2200VA 3300VA
Corrente AC massima 7.2A 9.5A 14.3A
Tensione nominale di rete e range 230Vac
Range tensione di rete 160 ... 300V
Frequenza nominale di rete 50Hz/60Hz
Range frequenza di rete 45 ...55Hz /55 ... 65Hz
Fattore di potenza 0.8i —0.8c
Fattore di distorsione a potenza nominale <3%
Tipo di collegamento Connettore plug-in
Rendimento massimo 97,3% 97,3% 97,3%
Rendimento europeo 95.9% 95,9% 96,3%
Efficienza MPPT 99,9%
Grado di protezione IP65

Intervallo di temperatura ambiente

-25 ... +60°C (-25...+45°C senza derating)

Umidita relativa

0..100% senza condensazione

Raffreddamento

Convezione naturale

Altezza di funzionamento massima s.l.m.

2000m senza derating / 4000m max

Emissione acustica <30dBa @1m
Display LCD
Datalogger Integrato con comunicazione WiFi e App
Sezionatore DC Integrato
Protezione inversione polarita Integrato
Unita di Monitoraggio corrente residua (RCMU) Integrato
Interfaccia di protezione rete Integrato
Classe di isolamento I
Categoria di sovratensione PV Il / Rete Il

EMC

EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4

Sicurezza dell’apparecchio

IEC62109-1, IEC 62109-2

Connessione di rete

IEC61727,1EC62116, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, CEI 0-21

Comunicazione dati

WiFi integrata Opzionali: datalogger di serie

Peso

6.5kg

Dimensioni (Lx Ax P) [mm]

320x 344 x 137mm

Garanzia Standard

5 anni estendibili a 10 anni

Le informazioni contenute in questo depliant non sono impegnative. LEDIT Srl si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.




e |deale per realizzare impianti residenziali fino a 6kW

e Doppio canale MPPT per uso su faglie multiple

e Adatto per i pannelli ad alta corrente

e Alta efficienza e precisione MPPT

e Ampio intervallo di tensione in ingresso

¢ Grado di protezione IP65

¢ Facile e veloce da installare

e Facile da configurare con App e collegamento Bluetooth
¢ Display LCD

¢ WiFi integrata

¢ Portale monitoraggio e App gratuiti
(Con monitoraggio Solarman)

¢ 5 anni di garanzia estendibili a 10
¢ Supporto pre- e post-vendita
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FVHI-MONOFASE

Dati Tecnici

FVHi-6000
Massima potenza fotovoltaica 6000Wp 7800Wp
Range di tensione MPP 70 ... 540V
Range di tensione MPP ottimale 160 ... 480V | 210 ... 480V
Tensione DC massima 550V
Tensione minima di avvio / spegnimento 90V / 70V
Corrente DC massima 15A+15A
Massima corrente di corto circuito 20A+20A
Numero di tracker MPP 2
Numero di connessioni delle stringhe 1+1
Tipo di collegamento MC4 compatibile
Potenza nominale 4600W 6000W
Potenza apparente massima 5060VA 6000VA
Corrente AC massima 22A 26.1A
Tensione nominale di rete e range 230Vac
Range tensione di rete 160 ... 300V
Frequenza nominale di rete 50Hz/60Hz
Range frequenza di rete 45 ..55Hz /55 ... 65Hz
Fattore di potenza 0.8i —0.8c
Fattore di distorsione a potenza nominale <3%
Tipo di collegamento Connettore plug-in
Rendimento massimo 97,3% 97,3%
Rendimento europeo 95,9% 96,3%
Efficienza MPPT 99,9%
Grado di protezione IP65

Intervallo di temperatura ambiente

-25 ... +60°C (-25...+45°C senza derating)

Umidita relativa

0 ...100% senza condensazione

Raffreddamento Convezione naturale
Altezza di funzionamento massima s.l.m. 2000m senza derating / 4000m max
Emissione acustica <30dBa @1m
Display LCD
Datalogger Integrato con comunicazione WiFi e App
Sezionatore DC Integrato
Protezione inversione polarita Integrato
Unita di Monitoraggio corrente residua (RCMU) Integrato
Interfaccia di protezione rete Integrato
Classe di isolamento I
Categoria di sovratensione PV Il / Rete Il

EMC

EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4

Sicurezza dell’apparecchio

IEC62109-1, IEC 62109-2

Connessione di rete

IEC61727,1EC62116, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, CEI 0-21

Comunicazione dati

WiFi integrata Opzionali: datalogger di serie

Peso

8.5kg

Dimensioni (Lx Ax P) [mm]

350x 347 x 137mm

Garanzia Standard

5 anni estendibili a 10 anni

Le informazioni contenute in questo depliant non sono impegnative. LEDIT Srl si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.




FVHx-10T/15T

Inverter di Stringa 06T/08

Trifase per piccolo co

e |deale per realizzare impianti residenziali e commerciali in bassa
tensione di piccola taglia fino a 15kW

¢ Doppio canale MPPT per uso su faglie multiple

e Adatto per i pannelli ad alta corrente

e Alta efficienza e precisione MPPT

e Ampio intervallo di tensione in ingresso

¢ Grado di protezione IP65

¢ Facile e veloce da installare

e Facile da configurare con App e collegamento Bluetooth

e Display LCD

e WiFi integrata

¢ Portale monitoraggio e App gratuiti
(Con monitoraggio Solarman)

¢ 5 anni di garanzia estendibili a 10
¢ Supporto pre- e post-vendita



FVHx-TRIFASE

Dati Tecnici

FVDx-06T FVDx-08T

FVDx-13T

Massima potenza fotovoltaica| 7800Wp 10400Wp 13000Wp 16900Wp 19500Wp
Range di tensione MPP 160 ... 1000V
Range di tensione MPP ottimale| 210 ... 850V | 270 ... 850V [ 340 ... 850V | 270 ... 850V | 340 ... 850V
Tensione DC massima 1100V
Ingressi DC Tensione minima di avvio / spegnimejnto 180V / 160V
Corrente DC massima 15A+15A 15A+30A
Massima corrente di corto circuito 20A+20A 20A+40A
Numero di connessioni delle stringhe 1+1 1+2
Numero di tracker MPP 2
Tipo di collegamento MC4 compatibile
Potenza nominale| 6000W 8000W 10000W 13000W 15000W
Potenza apparente massima| 6600VA 8800VA 11000VA 13200VA 16500VA
Corrente AC massima 10A 13A 16A 19A 24A
Tensione nominale di rete e range 400V 3W+N+PE
Uscita AC Range tens?ione d? rete 260 .. 510V
Frequenza nominale di rete 50Hz/60Hz
Range frequenza di rete 45 ...55Hz /55 ... 65Hz
Fattore di potenza 0.8i —0.8c
Fattore di distorsione a potenza nominale <3%
Tipo di collegamento Morsettiera con protezione |IP65
Prestazioni Rendimento massimo 97,8% 97,8% 97,8% 98% 98%
. Rendimento europeo 97,2% 97,2% 97,2% 97,4% 97,4%
Operative Efficienza MPPT 99,9%
Grado di protezione IP66
Intervallo di temperatura ambiente -25 ... +60°C (-25...4+45°C senza derating)
. . Umidita relativa 0..100% senza condensazione
Ambientali -
Raffreddamento Convezione naturale
Altezza di funzionamento massima s.l.m. 2000m senza derating / 4000m max
Emissione acustica <30dBa @1m
Display LCD
Datalogger Integrato con comunicazione WiFi e App
Sezionatore DC Integrato
. Protezione inversione polarita Integrato
Dotazioni T ; : -
Unita di Monitoraggio corrente residua (RCMU) Integrato
Interfaccia di protezione rete Integrato
Classe di isolamento |
Categoria di sovratensione PV Il / Rete lll
Norme e EMC EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4
i . Sicurezza dell’apparecchio IEC 62109-1, IEC 62109-2
direttive Connessione di rete|  IEC61727, IEC62116, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, CEl 0-21
Interfacce Comunicazione dati WiFi integrata Opzionali: datalogger di serie
Fisici Peso 16.8kg | 18.7kg
Dimensioni (Lx Ax P) [mm] 398 x 460 x 190mm
Garanzia Garanzia Standard 5 anni estendibili a 10 anni

Le informazioni contenute in questo depliant non sono impegnative. LEDIT Srl si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.
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e |deale per realizzare impianti commerciali in bassa tensione di
media taglia fino a 25kW

e Doppio canale MPPT per uso su faglie multiple

e Adatto per i pannelli ad alta corrente

e Alta efficienza e precisione MPPT

e Ampio intervallo di tensione in ingresso

¢ Grado di protezione IP65

e Facile e veloce da installare

e Facile da configurare con App e collegamento Bluetooth

e Display LCD

e WiFi integrata

¢ Portale monitoraggio e App gratuiti
(Con monitoraggio Solarman)

¢ 5 anni di garanzia estendibili a 10
e Supporto pre- e post-vendita




FVHx-TRIFASE

Dati Tecnici

Serie FVHx -

Massima potenza fotovoltaica

22100Wp

26000Wp

28600Wp

32500Wp

Range di tensione MPP

160 ... 1000V

Range di tensione MPP ottimale

290..850V | 340..850V | 380..850V | 430..850V

Tensione DC massima 1100V
Ingressi DC Tensione minima di avvio / spegnimetnto 180V / 160V
Corrente DC massima 30A+30A
Massima corrente di corto circuito 40A+40A
Numero di connessioni delle stringhe 242
Numero di tracker MPP 2
Tipo di collegamento MC4 compatibile
Potenza nominale 17000W 20000W 22000W 25000W
Potenza apparente massima 18700VA 22000VA 24200VA 27500VA
Corrente AC massima 27A 32A 35A 40A
Tensione nominale di rete e range 400V 3W+N+PE
Uscita AC Range tens?ione d? rete 260 ...510V
Frequenza nominale di rete 50Hz/60Hz
Range frequenza di rete 45 ...55Hz /55 ... 65Hz
Fattore di potenza 0.8i —0.8c
Fattore di distorsione a potenza nominale <3%
Tipo di collegamento Morsettiera con protezione IP65
Prestazioni Rendimento massimo 98%
i Rendimento europeo 97.5%
Operative Efficienza MPPT 99,9%
Grado di protezione IP66
Intervallo di temperatura ambiente -25 ... +60°C (-25...+45°C senza derating)
. . Umidita relativa 0..100% senza condensazione
Ambientali —
Raffreddamento Ventilazione controllata
Altezza di funzionamento massima s.l.m. 2000m senza derating / 4000m max
Emissione acustica <30dBa @1m
Display LCD
Datalogger Integrato con comunicazione WiFi e App
Sezionatore DC Integrato
. Protezione inversione polarita Integrato
Dotazioni — - - -
Unita di Monitoraggio corrente residua (RCMU) Integrato
Interfaccia di protezione rete Integrato
Classe di isolamento |
Categoria di sovratensione PV Il /Rete Il
EMC EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4
Sicurezza Sicurezza dell’apparecchio IEC62109-1, IEC 62109-2
Connessione di rete| |1EC61727,1EC62116, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, CEl 0-21
Interfacce Comunicazione dati WiFi integrata Opzionali: datalogger di serie
Fisici Peso 20.1kg 20.3kg
Dimensioni (Lx Ax P) [mm] 398 x 460 x 190mm
Garanzia Garanzia Standard 5 anni estendibili a 10 anni

Le informazioni contenute in questo depliant non sono impegnative. LEDIT Srl si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.
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e |deale per realizzare impianti commerciali e industriali in media
e bassa tensione fino a 50kW
e Canali MPPT multipli per uso su stringhe con diverso orientamento
e Adatto per i pannelli ad alta corrente
e Alta efficienza e precisione MPPT
e Ampio intervallo di tensione in ingresso
¢ Grado di protezione IP65
¢ Facile e veloce da installare
e Facile da configurare con App
e WiFi integrata

¢ Portale monitoraggio e App gratuiti
(Con monitoraggio Solarman)

¢ 5 anni di garanzia estendibili a 10 \ o
e Supporto pre- e post-vendita




FVHx-TRIFASE

Dati Tecnici

Massima potenza fotovoltaica 34500Wp 57500Wp
Range di tensione MPP 180 ... 1000V
Range di tensione MPP ottimale 480 ... 800V
Tensione DC massima 1100V
Ingressi DC Tensione minima di avvio / spegnime.nto 200V / 180V
Corrente DC massima 40A+32A+32A 40A+32A+32A+32A
Massima corrente di corto circuito 50A+45A+45A S50A+45A+45A+45A
Numero di connessioni delle stringhe 2+2+2 242+2+2
Numero di tracker MPP 3 4
Tipo di collegamento MC4 compatibile
Potenza nominale 30000W 50000W
Potenza apparente massima 33,4kVA 55,6kVA
Corrente AC massima 51A 84A
Tensione nominale di rete e range 400V 3W+N+PE
Uscita AC Range ten%ione di rete 277 ...520V
Frequenza nominale di rete 50Hz/60Hz
Range frequenza di rete 45 ...55Hz /55 ... 65Hz
Fattore di potenza 0.8i —0.8c
Fattore di distorsione a potenza nominale <3%
Tipo di collegamento Morsettiera con protezione IP65
Prestazioni Rendimento massimo 98,4%
. Rendimento europeo 98%
Operative Efficienza MPPT 99,9%
Grado di protezione IP66
Intervallo di temperatura ambiente -25 ... +60°C (-25...4+45°C senza derating)
. . Umidita relativa 0 .. 100% senza condensazione
Ambientali —
Raffreddamento Ventilazione controllata
Altezza di funzionamento massima s.l.m. 2000m senza derating / 4000m max
Emissione acustica <30dBa @1m | <45dBa @1m
Display NO
Datalogger Integrato con comunicazione WiFi e App
Sezionatore DC Integrato
. Protezione inversione polarita Integrato
Dotazioni — - - -
Unita di Monitoraggio corrente residua (RCMU) Integrato
Interfaccia di protezione rete Integrato
Classe di isolamento |
Categoria di sovratensione PV Il / Rete lll
EMC EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4
Sicurezza Sicurezza dell’apparecchio IEC 62109-1, IEC 62109-2
Connessione di rete IEC61727, IEC62116, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, CEl 0-21
Interfacce Comunicazione dati WiFi integrata Opzionali: datalogger di serie
R Peso 40kg
Fisici - -
Dimensioni (Lx Ax P) [mm] 635 x 530 x 224mm
Garanzia Garanzia Standard 5 anni estendibili a 10 anni

Le informazioni contenute in questo depliant non sono impegnative. LEDIT Srl si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.
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¢ Ideale per realizzare impianti industriali in media e bassa tensione
di grande taglia fino a 110kW

¢ Nove canali MPPT

e Adatto per i pannelli ad alta corrente

e Alta efficienza e precisione MPPT

e Ampio intervallo di tensione in ingresso

¢ Grado di protezione IP65

¢ Facile e veloce da installare

¢ Facile da configurare con App e collegamento Bluetooth

¢ WiFi integrata

¢ Portale monitoraggio e App gratuiti
(Con monitoraggio Solarman)

¢ 5 anni di garanzia estendibili a 10
e Supporto pre- e post-vendita




FVHx-TRIFASE

Dati Tecnici

FVHx-100T

Massima potenza fotovoltaica 165kWp
Range di tensione MPP 200 ... 1000V
Tensione DC massima 1100V
Tensione minima di avvio / spegnimento 250V / 200V
Ingressi DC Corrente DC massima 3x40A+6x32A
Massima corrente di corto circuito 3x50A+6*45A
Numero di connessioni delle stringhe 9x2 (18 totale)
Numero di tracker MPP 9
Tipo di collegamento MC4 compatibile
Potenza nominale 100kW 110kW
Potenza apparente massima 113kVA 123kVA
Corrente AC massima 159A 187A
Tensione nominale di rete e range 400V 3W+N+PE
Uscita AC Range tens.ione d? rete 322 ...520V
Frequenza nominale di rete 50Hz/60Hz
Range frequenza di rete 45 ...55Hz /55 ... 65Hz
Fattore di potenza 0.8i —0.8c
Fattore di distorsione a potenza nominale <3%
Tipo di collegamento Morsettiera con protezione IP65
Prestazioni Rendimento massimo 98,4%
i Rendimento europeo 98%
Operative Efficienza MPPT 99,9%
Grado di protezione IP66
Intervallo di temperatura ambiente -25 ... +60°C (-25...+45°C senza derating)
. . Umidita relativa 0..100% senza condensazione
Ambientali ——
Raffreddamento Ventilazione controllata
Altezza di funzionamento massima s.l.m. 2000m senza derating / 4000m max
Emissione acustica <65dBa @1m
Display NO
Datalogger Integrato con comunicazione WiFi e App
Sezionatore DC Integrato
. Protezione inversione polarita Integrato
Dotazioni —— - - -
Unita di Monitoraggio corrente residua (RCMU) Integrato
Interfaccia di protezione rete Integrato
Classe di isolamento |
Categoria di sovratensione PV Il / Rete Ill
EMC EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4
Sicurezza Sicurezza dell’apparecchio IEC 62109-1, IEC 62109-2
Connessione di rete| 1EC61727, IEC62116, VDE-AR-N 4105, VDE 0126- 1-1, CEl 0-21, CEl 0-16
Interfacce Comunicazione dati WiFi integrata Opzionali: datalogger di serie
L Peso 92kg
Fisici . —
Dimensioni (Lx Ax P) [mm] 936 x 678 x 365mm
Garanzia Garanzia Standard 5 anni estendibili a 10 anni

Le informazioni contenute in questo depliant non sono impegnative. LEDIT Srl si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.
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